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EL ECDAN Co n v e r te r   Zon e  I nd us t r i e l l e   09 30 0  BEL ESTA  F r a n ce   

 

Echelle :3/4 - Dimensions en mm : 80 x 55 x épaisseur 26 

Référence Version 
Réglages PUHT 

(€) Vout  iout 

7.5Ri2.5/5  incorporé 2,5 à 60V incorporé 5 à 10A  

7.5Ri0/0  incorporé 0 à 60V incorporé 0 à 10A  

7.5RC../..  r églés e n us ine   

ON  opt i on O N  /  O F F   

Nous consul ter  pour les  pr ix  par  quant i tés  
 

 

PARTICULARITE :  
 

Idéal pour charger, jusqu'à 60V, à courant contrôlé jusqu'à 10A, les 
batteries les plus diverses, ce mini Buck-Boost de 600W max, 
complète la gamme de nos Buck-Boost de 400W, 2,3kW et 2,8kW. Il 
est moulé dans une résine qui homogénéise sa température interne 
et le rend insensible à l'humidité, aux poussières, aux chocs et vibrations. 
 

F ONC T I ONS  :  
 

       ➢ transforme n'importe quelle tension d'entrée "V in", 

comprise entre 7,5 et 62V en tension de sortie "Vout" quelconque, 

réglable de 2,5 à 60V (zéro à 60V en option) 
 

       ➢ accepte une puissance d'entrée "Pin" ("Vin" x le courant d'entrée 

"i in" limité à 12A), croissant de 90W (7,5V x 12A) à 660W (60V x 12A) 

       ➢ autorise une puissance de sortie "Pout" = "Pin" x le rendement 
 
 

       ➢ possède une limitation précise du courant de sortie "i out", 

réglable de 5 à 10A (0 à 10A en option) 
 

 

EXEMPLE DE CONVERSION 24V ➔48V ;  rendement : 92% 

"Vin" = 24V détermine "Pin max" = 24V x 12A = 288W, générant "Pout max" de 

288W x 0,92 = 265W, c'est-à-dire un courant de sortie "i out" de 5,5A sous 48V. 
 

A UTR ES  CA R AC TE RISTI QUE S  :  
 

       ➢ zéro d'entrée et de sortie non isolés 
 

       ➢ régulation l igne et charge de la tension de sortie : < 1% 
 

       ➢ régulation du courant, en mode courant constant : < 2% 
 

       ➢ r és iduel le  :  <  400mV  
 

       ➢ fréquence de découpage : 170kHz 
 

       ➢ ON /  OFF ( op t ionnel )  
 

       ➢ c a r a c t é r i s t i que s  t h e r m i que s  
 

         r ésistance thermi que du boî t ier  : 5°C /  W 
         température  maximale  du boî t i er  :  100°C  
         température  de stockage  :  -50°C à +120°C 
         éventuel dissipateur simple suggéré  : tôle aluminium 

     200 x 200  x 2mm, selon les  puissances traitées  
 

       ➢ Boî t ier  :  
         tout aluminium : 80 x 55 x 26mm / poids : 200g / étanchéité : IP67 

         fixation : 2 trous lisses traversants,  4,2mm et 2 M4 borgnes 

                    sur  fac e d 'appui  ;  e ntraxes  :  4 5  x  71  mm 
 

       ➢ Bornier  à  v is :  
 

         pour  les entrées et  sorties : 4 connexions de 8mm 2  

         connexions additives :  bornier  pour fi ls     1,8mm 
 

AVANTAGE SUPPLEMENTAIRE :  
 

même non alimenté, ce régulateur supporte en sortie  une 
tension positive quelconque,  jusqu'à 60V, tout en  n'absorbant 
que 0 à 1mA. Cette faculté autorise ,  par  exemple ,  la charge 
directe d'une batterie, sans la c l a s s i que  e t  é ne r g i v or e  
d i ode  i n t erm é di a i re  "a n t i - re t our " .  
 

Q U E L Q U E S  O P T I O N S  :  
 

       ➢ tension de sortie, et / ou courant, réglables jusqu'à zéro 
 

       ➢ courant de sortie réglable jusqu'à 0 

       ➢ "Vout" et "i  out" réglés en usine  
 

       ➢ ON / OFF (mini bornier additif) 
 

       ➢ s o r t i e s  s u r  f i l s  s u r m o u l é s  
 

N O R M E S  E T  P A R T I C U L A R I T E S  
 

       ➢ CSA /  60950-1  /  RoHS  
       ➢ MTBF > 400 000  heures,  à pleine charge,  bas e à  25°C 
 

 
 

Exemples de conversions de tensions et puissances maximales correspondantes 

R e n d e m e n t  92% 91% 92% 92% 93% 94% 93% 95% 

Tension d'entrée "Vin" 12V 24V  48V  60V  

Puissance d'entrée max 144W 288W 576W 630W 

Tension de sortie "Vout" 15V 24V 12V 48V 24V 60V 24V 48V 

Puissance de sortie max 132W 131W 120W 265W 240W 541W 240W 480W 
 

PN :  7,5 : R i2.5 /5  /  IPN:  .2148-30 4  

5/5/ON 

Référence :  7.5Ri2.5/5 

 

Exemple d 'appl ication 

Stabilisation d'une tension à partir de 
variables inférieures ou supérieures 

Moteur 48V/300W 

PAC H2  

36 à 56V 

PN: 7,5:Ri2.5/5/ON / IPN: .2148-298 

5/5/ON 

Référence :  7.5Ri2.5/5/ON  


